





TELEPITESI ES HASZNALATI UTMUTATO

OPTIMO ZUHANYAJTO

Koszonjik, hogy megvasarolta termékiinket. Az ajté Osszeszerelésének megkezdése el6tt figyelmesen
olvassa el az utasitasokat. Akézikdnyvben talalhaté diagramok és rajzok leegyszerUsitettek, és csak a termék
helyes 6sszeszereléséhez sziikséges részleteket tartalmazzak.

MEGJEGYZES: Ajelen kézikdnyvben foglalt ajanlasok be nem tartasa alapja lehet a panasz elutasitasanak.

TELEPITESI HELY

Raj. 1 A
Optimo 100 970 - 1010
Optimo 120 1170 - 1210
Optimo 140 1370 - 1410

>2000

- az ajto altal elfoglalt hely

- az a tér, amelynek az ajté beszerelése utan kiépitetlennek kell maradnia




MEGJEGYZESEK OSSZESZERELES ELOTT

1. A helyiséget, ahova az ajtot beépitik, hatékony és hatékony szell6z6- és fiitési rendszerrel kell
felszerelni. Az ajtd6 nem szerelhet6 be olyan helyiségbe, ahol a levegé hémérséklete 15 °C ala
sullyedhet.

2. Az ajt6 beépitési helyének egyenletes, vizszintes padléval kell megegyeznie a helyiség tobbi részével,
egyenl6 fuggdleges falakkal.

3.Az ajtd 6sszeszerelése utan hagyjon szabad helyet koriilétte az 1. abran lathatd médon - ez sziikséges a
termék megfelelé mikddéséhez és szervizeléséhez.

4. A termék uvegelemei biztonsagi lUvegbdl készllnek. Kulénds odafigyelést igényel az lvegrészek
kicsomagolasa, kezelése és 6sszeszerelése. Az Uveget nem szabad kdzvetlenil a padldra helyezni
vagy a falnak tamasztani. Ne Uisse meg és ne nyissa fel kemény eszkdzokkel. A sériilt Giveg apré
darabokra esik!

5. Osszeszerelés elétt ellenérizze az sszes alkatrészt. Ne szerelie be a terméket, ha valamelyik
alkatrésze sértilt!

6. Az ajtd balra vagy jobbra nyiloként is felszerelhet®. A bal oldali opciot a kézikdnyv tovabbi részében
mutatjuk be.

7. Az uveg fellletét egyik oldalan hidroféb bevonat boritja. Az 6sszeszerelés soran lgyeljen arra, hogy ez
azoldal be legyen szerelve a mélyedésbe.
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ALKATRESZ LISTA
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* - fogyoeszkoz
** - csak G valtozat - 6 mm-es Uveg
*** . csak M, TR valtozat - 8 mm-es Uveg
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TR, ML valtozat - 8 mm-es
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Szilikonozas elétt tisztitsa meg az 6sszes tomitdfellletet!
Szilikonozas utan 24 ératjavasolt varni a ragaszté megkotéseéig!




BIZTONSAGI ES HASZNALATI OVINTEZKEDESEK

ESAZAJTOK TULAJDONSAGAI

1. Biztonsagi okokbdl gyermekeknek felnétt felligyelete mellett kell hasznalniuk a terméket.

2. Minden javitast hivatalos szervizkbzpontnak kell elvégeznie.

3.Az ajté csak nem kereskedelmi célu haztartasi hasznalatra készlt.

4. Ne nyissa ki vagy csukja be erészakosan az ajtot. Ne tamaszkodjon az ablakokra.

5.Alkohol vagy kabitészer hatasa alatt allé személyek ne hasznaljak a terméket.

6. Ne engedje, hogy az ajto6 érintkezzen 65 °C feletti vizzel, nyilt langgal vagy izz6 targyakkal.

7. Ha a vizsugarat kdzvetlenll a tomitéfellletekre vagy azok kozelébe iranyitjak, kis mennyiségi viz
szivaroghat ki az ajton.

8. Még a legkisebb foltok sem megengedettek kéromlakkal vagy hajlakkkal.

9. Ne hasznalja az ajtét, ha az sérdilt.

10. Uvegméretek tiirései: vastagsag - + 0,3 mm; konvexitas - + 1 mm; magassag / szélesség - + 3 mm.

11. Egyéb méretek tirései: <1000 mm méret esetén - £5 mm; > 1000 mm - £10 mm méreteknél.

12. Afogy6eszkdzok élettartama 12 hénap. Ahidrofob bevonat élettartama 24 hénap.

13. Mas gyartok helyettesitinek hasznalata nem javasolt. A paraméterek eltérései befolyasolhatjak a
termék megfelelé mikoédéseét.

KARBANTARTAS

1. Minden hasznalat utan az ajtét alaposan le kell &bliteni tiszta vizzel, és le kell tordlni egy puha, nedves
ruhdval — az ajtd fellletének személyi higiéniai termékekkel valé hosszan tartd érintkezése
karosithatja annak fellletét vagy korrodalhatja a fémelemeket. Hagyja nyitva az ajtét, és
gondoskodjon a helyiség megfeleld szell6ztetésérdl, amig teliesen meg nem szarad. Ahasznaltruha
nem tartalmazhat surol6 vagy karcol6 szalakat.

2. A profilok fellletét enyhe tisztitoszerrel és puha ruhaval kell megtisztitani. Folyékony szappanos oldat
hasznalata javasolt. Az uveget a hidroféb bevonatok karbantartasara szolgalé specialis
készitményekkel kell tisztitani. Tisztitas utan az ajtét alaposan le kell 6bliteni tiszta vizzel és meg kell
szaritani — az ajto fellletének tisztitoszerekkel valé hosszan tarté érintkezése karosithatja a fellletet
vagy korrodalhatja a fémelemeket.

Ne hasznaljon mard, irritalé vagy surolé hatasu anyagokat tartalmazé agressziv szereket.
Karosithatjak az ajto feluletét. Ahasznalt ruha nem tartalmazhat strolé vagy karcolé szalakat.

3. Avizzel 1:5 aranyban higitott citromsav a vizké és a vizk&lerakddasok eltavolitasara hasznalhato. A
vizkémentesitd fellleteket alaposan le kell dbliteni tiszta vizzel és meg kell szaritani. Az ajté hosszan

okozhatja.

4. Havonta legalabb egyszer ellen6rizze a fogydeszkdzdk allapotat, és tdltse ki a hengerek
szilikonzsirveszteségét.

5. A termék intenziv, azaz havi legalabb 30 6ras hasznalata esetén a 4. pontban leirt karbantartasi
tevékenységeket legalabb kéthetente javasolt elvégezni.

Kéziverzié: 1.1
Létrehozas datuma: 2018.02.27
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